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1 CELULA VERIFICACION
DE CARGA METROLOGICA
OPCIONAL (UE)

Caracteristicas principales

Construccion

¢ Plataforma de pesaje para instalacion
sobresuelo o sobre mesa.

¢ 1 célula de carga.

e Valida para metrologia legal (ver
apartado Verificacion metrolégica de los
equipos).

DIMENSIONES

e Estructura:
- Acero pintado en azul (aluminio en el
modelo de 420 x 520 mm).
e Célula de carga de aluminio (IP65).
¢ Plato de acero inoxidable.
¢ Patas regulables en altura.

DATOS EN mm

Peso con el embalaje: 10,5 - 49 kg.

Posibilidad de integracion
con otros equipos

e Indicadores Dibal.

e Indicadores Cely.

e Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.
¢ Balanza cuentapiezas Cely PC-60.

MODELOS:
ALCANCE (ko)
DIMENSIONES (mm) (3.000 div.) Ref.
350 X 450 30 71AS3545002_
60 71AS3545001__
150 71AS3545003_
420 x 520 60 71AM4252001
150 71AM4252003 0 Ciones
300 71AM4252004 p
Opcién Caracteristicas Ref.
P Conforme a directivas UE de
300 71AL6080004 Verificacion esai
__ . je.
600 x 800 [Tlleitrologlca Ver apartado Verificacion LEmailizr
600 71AL6080005_ _ metroldgica de los equipos).

M Opcional






